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ÚJ! ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT 	1.Tegye a csobogót szilárd, vízszintes felületre. Vegye figyelembe, hogy a vízzel feltöltött csobogó tömege nagyobb lesz. (+ 2,5 kg) 	2. A csobogóban található LED világítást csatlakoztassa a szivattyú megfelelő vezetékéhez. Ügyeljen a csatlakozóvezeték vízmentes elhelyezésére. 	 3. A szivattyút csatlakoztassa a felső medencéhez vezető csőhöz.	4. Tegye a csobogó alsó medencéjén keresztül a tartályba a szivattyút, ügyeljen arra, hogy a szivattyú mindig a vízszint alatt legyen. 	5. Töltse fel a hátoldalon lévő nyíláson, vagy a csobogó alsó medencéjén keresztül a tartályt 2,5 liter szobahőmérsékletű vagy annál hidegebb csapvízzel.	6. Csatlakoztassa az adaptercsatlakozót a tartozék hálózati adapterhez.	7. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy szabványos 230 V~ / 50 Hz csatlakozóaljzathoz.	8. A csobogó szivattyúja keringetni kezdi a vizet, a LED fényforrás pedig világít.	9. Ha nem alakulna ki elsőre a megfelelő víznyomás, akkor 10 másodpercre csatlakoztassa, majd 10 másodpercre húzza ki az adaptert a konnektorból. Ezt 2-3-szor megismételve légtelenítheti a szivattyút, így a víz áramlása megfelelő lesz.10. A víz áramlásának sebességét a szivattyú oldalán lévő tolókapcsolóval tudja módosítani, ha szükséges. Javasoljuk, hogy készítsen a helyszínhez felmosót, törülközőt, hogy a környezetét és a kezét szárazon tudja tartani.11. Hosszabb idejű használat után az elpárolgott vizet pótolni kell.
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SK ÚJ!!UVEDENIE DO PREVÁDZKY, POUŽÍVANIE1. Prístroj postavte na pevný, vodorovný povrch. Dbajte na to, že vodou naplnená fontána bude mať väčšiu hmotnosť. (+ 2,5 kg)2. Pripojte LED osvetlenie vo fontáne k príslušnému káblu čerpadla. Uistite sa, že pripojovací kábel nebude umiestnený do vody.3. Pripojte čerpadlo k trubičke vedúcej do horného bazénika.4. Umiestnite čerpadlo cez spodný bazénik fontány do nádrže, pričom dbajte na to, aby čerpadlo bolo vždy pod hladinou vody.5. Naplňte nádrž 2,5 litrami vody z vodovodu vodou izbovej alebo nižšej teploty cez otvor na zadnej strane alebo cez spodný bazénik fontány.6. Prípojku adaptéra pripojte k priloženému sieťovému adaptéru.7. Sieťový adaptér pripojte do normalizovanej 230 V~ / 50 Hz zásuvky.8. Voda pomocou čerpadla fontány cirkuluje, LED zdroj svetla svieti.9. Keď sa nevytvorí potrebný tlak vody, tak pripojte na 10 sekúnd, potom odpojte na 10 sekúnd adaptér zo zásuvky. Toto zopakujte 2-3 krát, tým odvzdušníte čerpadlo a prúd vody bude správny.10. Rýchlosť prúdu vody môžete zmeniť pomocou posunového spínača na bočnej strane čerpadla, keď je to potrebné. Na miesto umiestnenia fontány odporúčame pripraviť si mop, utierku, aby ste mohli udržiavať tento priestor a ruky suché.11. Po dlhšom používaní treba doplniť vodu, ktorá sa odparila. 



8.  The fountain's pump starts to circulate the water, and the LED light source lights up.
9. If the correct water pressure does not develop at first, connect it for 10 seconds, then pull  

the adapter out of the outlet for 10 seconds. By repeating this 2-3 times, you can bleed 
the pump, so the water flow will be correct.

10. You can change the speed of the water flow with the push switch on the side of the pump, 
if necessary. We recommend that you prepare a mop and towel for the location so that 
you can keep your surroundings and your hands dry.

11. After prolonged use, the evaporated water must be replaced.
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RO ÚJ!!INSTALARE, UTILIZARE 	1.Așezați gura de scurgere pe o suprafață solidă și plană. Rețineți că greutatea în stare umplută cu apă va fi mai mare (+ 2,5 kg). 2. Conectați lumina LED din racord la cablajul corespunzător al pompei. Asigurați-vă că linia de conectare este etanșă.                      Țeava de racordare trebuie instalată într-o poziție etanșă la apă. 3. Conectați pompa la conducta care duce la bazinul superior.4. Introduceți pompa în rezervor prin bazinul inferior al gurii de scurgere, asigurându-vă că pompa se află întotdeauna sub nivelul apei. 5. Umpleți rezervorul cu 2,5 litri de apă de la robinet la temperatura camerei sau mai rece prin orificiul din spate sau prin bazinul inferior al gurii de scurgere.6. Conectați fișa adaptorului la adaptorul de rețea furnizat.7. Conectați adaptorul de rețea la o priză standard de 230 V~ / 50 Hz.8. Pompa de stropire va începe să circule apa și se va aprinde lumina LED.9. Dacă la început nu se obține presiunea corectă a apei, conectați-l timp de 10 secunde, apoi deconectați adaptorul timp de 10 secunde. Repetați această operațiune de 2-3 ori pentru a aerisi pompa astfel încât debitul de apă să fie corect.10. Puteți regla viteza de curgere a apei, dacă este necesar, cu ajutorul comutatorului glisant de pe partea laterală a pompei. Vă recomandăm să aveți un mop și un prosop la fața locului pentru a vă menține împrejurimile și mâinile uscate.11. După o utilizare îndelungată, apa evaporată trebuie completată.



Anonymous
SRBÚJ!!!PUŠTANJE U RAD, UPOTREBA1. Fontanu postavite na čvrstu ravnu podlogu, vodite rčuna o tome da kada se fontana napuni njena težina će biti za oko 2,5 kilogram više. 2. LED diode priključite na odgovarajuće mesto na pumpi. Obratite pažnju da priključci ne budu u vodi.3. Cev gornjeg bazena priključite u pumpu.4. preko dolnjeg bazena pumpu postavite u rezervoar, pazeći da pumpa uvek bude pod vodom.5. Preko otvora sa zadnje strane ili preko bazena sa prednje strane napunite rezervoar vodok oko 2,5 litara. Voda treba da je sobne temperature ili malo hladnije.6. Priključak za strujni adapter povežite sa strujnim adapterom.7. Strujni adapter uključite u standardnu strujnu utičnicu 230 V~ / 50 Hz.8. Pumpa će se uključiti što će omogućiti strujanje vode i LED dioda će početi da svetli.9. Ako ne krene voda na prvi pokušaj, izvucite strujni adapter i nakon oko 10 sekundi je ponovo uključite na 10 sekundi, ovo ponovite 2-3 puta. Ovim se vazdušira sistem.10. Količinu vode možete namestiti prekidačem koji se nalazi sa strane fontane, u početku se preporučuje da imate krpu pri ruci da bi obrisali okolinu i da su vam ruke suve.11. Nakon dužeg rada, isparenu vodu treba dopuniti.



8.  A csobogó szivattyúja keringetni kezdi a vizet, a LED fényforrás pedig világít.
9. Ha nem alakulna ki elsőre a megfelelő víznyomás, akkor 10 másodpercre csatlakoztassa, majd 

10 másodpercre húzza ki az adaptert a konnektorból. Ezt 2-3-szor megismételve légtelenítheti a 
 szivattyút, így a víz áramlása megfelelő lesz.

10. A víz áramlásának sebességét a szivattyú oldalán lévő tolókapcsolóval tudja módosítani,
 ha szükséges. Javasoljuk, hogy készítsen a helyszínhez felmosót, törülközőt, hogy a környezetét 
és a kezét szárazon tudja tartani.

11. Hosszabb idejű használat után az elpárolgott vizet pótolni kell.
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CZ ÚJ!!!UVEDENÍ DO PROVOZU, POUŽÍVÁNÍ1. Umístěte fontánu na pevnou vodorovnou plochu. Dbejte na to, že vodou naplněná fontána bude těžší cca (+ 2,5 kg)2. Připojte LED osvětlení ve fontáně k příslušné přípojce čerpadla. Ujistěte se, že je propojovací kabel připojen vodotěsné.3. Připojte čerpadlo k potrubí vedoucí do horní nádrže.4. Vložte čerpadlo do nádrže přes spodní nádrž fontány, ujistěte se, že čerpadlo je vždy pod hladinou vody.5. Naplňte nádrž 2,5 litry vody z vodovodu o pokojové teplotě nebo chladnější přes otvor na zadní straně nebo přes spodní nádrž fontány.6. Připojte konektor adaptéru k přiloženému síťovému adaptéru.7. Připojte síťový adaptér do standardní zásuvky 230 V~ / 50 Hz.8. Pumpa fontány začne cirkulovat vodu a rozsvítí se LED světelný zdroj.9. Pokud se nevyvine správný tlak vody, připojte fontánu na 10 sekund a poté na 10 sekund vytáhněte adaptér ze zásuvky. Opakováním těchto postupů 2 nebo 3 krát odvzdušníte čerpadlo, potom bude již průtok vody správný.10. V případě potřeby můžete změnit rychlost průtoku vody tlačítkem na straně čerpadla. Doporučujeme si na místo připravit mop a ručník, abyste měli své okolí a ruce v suchu.11. Po delší době používání je nutné doplnit odpařenou vodu.
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PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, UTILIZAREA
1.    Așezați gura de scurgere pe o suprafață solidă și plană. Rețineți că greutatea în stare umplută cu apă 

 va fi mai mare (+ 2,5 kg). 
2.  Conectați lumina LED din racord la cablajul corespunzător al pompei. Asigurați-vă că linia de conectare 

3.  Conectați pompa la conducta care duce la bazinul superior.
4.  Introduceți pompa în rezervor prin bazinul inferior al gurii de scurgere, asigurându-vă că pompa se află

5.  Umpleți rezervorul cu 2,5 litri de apă de la robinet la temperatura camerei sau mai rece prin orificiul din 
 întotdeauna sub nivelul apei.  

spate sau prin bazinul inferior al gurii de scurgere. 
6.  Conectați fișa adaptorului la adaptorul de rețea furnizat.

este etanșă. Țeava de racordare trebuie instalată într-o poziție etanșă la apă.   

7. Conectați adaptorul de rețea la o priză standard de 230 V~ / 50 Hz.



8.  Pompa de stropire va începe să circule apa și se va aprinde lumina LED.
9.  Dacă la început nu se obține presiunea corectă a apei, conectați-l timp de 10 secunde, apoi deconectați

 adaptorul timp de 10 secunde. Repetați această operațiune de 2-3 ori pentru a aerisi pompa astfel 

10.  Puteți regla viteza de curgere a apei, dacă este necesar, cu ajutorul comutatorului glisant de pe partea  

11.  După o utilizare îndelungată, apa evaporată trebuie completată.

încât debitul de apă să fie corect.

 laterală a pompei. Vă recomandăm să aveți un mop și un prosop la fața locului pentru a vă   
menține împrejurimile și mâinile uscate.



PUŠTANJE U RAD, UPOTREBA
1.  Fontanu postavite na čvrstu ravnu podlogu, vodite rčuna o tome da kada se fontana napuni njena 

težina će biti za oko 4 kilogram više.
2.  LED diode priključite na odgovarajuće mesto na pumpi. Obratite pažnju da priključci ne budu u vodi.

6.   Priključak za strujni adapter povežite sa strujnim adapterom.
7.   Strujni adapter uključite u standardnu strujnu utičnicu 230 V~ / 50 Hz.
8.   Pumpa će se uključiti što će omogućiti strujanje vode i LED dioda će početi da svetli. 
9.    Ako ne krene voda na prvi pokušaj, izvucite strujni adapter i nakon oko 10 sekundi je ponovo uključite 

  na 10 sekundi, ovo ponovite 2-3 puta. Ovim se vazdušira sistem.
10.  Količinu vode možete namestiti prekidačem koji se nalazi sa strane fontane, u početku se preporučuje 

  da imate krpu pri ruci da bi obrisali okolinu i da su vam ruke suve.
11.  Nakon dužeg rada, isparenu vodu treba dopuniti. Ako ima vode u dolnjem bazenu to znači da ima 

dovoljno vode u uređaju.

3.  Cev gornjeg bazena priključite u pumpu.
4.  Preko dolnjeg bazena pumpu postavite u rezervoar, pazeći da pumpa uvek bude pod vodom.
5.  Preko otvora sa zadnje strane ili preko bazena sa prednje strane napunite rezervoar vodok 

oko 4 litara. Voda treba da je sobne temperature ili malo hladnije.





UVEDENÍ DO PROVOZU, POUŽÍVÁNÍ
1.  Umístěte fontánu na pevnou vodorovnou plochu. Dbejte na to, že vodou naplněná fontána bude 

těžší cca (+ 2,5 kg) 
2.  Připojte LED osvětlení ve fontáně k příslušné přípojce čerpadla. Ujistěte se, že je propojovací  

kabel připojen vodotěsné.
3.  Připojte čerpadlo k potrubí vedoucí do horní nádrže.
4.  Vložte čerpadlo do nádrže přes spodní nádrž fontány, ujistěte se, že čerpadlo je vždy pod hladinou vody.
5.  Naplňte nádrž 2,5 litry vody z vodovodu o pokojové teplotě nebo chladnější přes otvor na zadní straně 

6.   Připojte konektor adaptéru k přiloženému síťovému adaptéru.
nebo přes spodní nádrž fontány.

7.  Připojte síťový adaptér do standardní zásuvky 230 V~ / 50 Hz.
8.  Pumpa fontány začne cirkulovat vodu a rozsvítí se LED světelný zdroj.



9.  Pokud se nevyvine správný tlak vody, připojte fontánu na 10 sekund a poté na 10 sekund vytáhněte 
adaptér ze zásuvky. Opakováním těchto postupů 2 nebo 3 krát odvzdušníte čerpadlo, potom bude již 
průtok vody správný.

10.  V případě potřeby můžete změnit rychlost průtoku vody tlačítkem na straně čerpadla. Doporučujeme 
 si na místo připravit mop a ručník, abyste měli své okolí a ruce v suchu.

11. Po delší době používání je nutné doplnit odpařenou vodu.



PUŠTANJE U RAD, KORIŠTENJE
1.  Postavite fontanu na čvrstu, vodoravnu površinu. Imajte na umu da će fontana napunjena vodom 

imati veću masu. (+ 2,5 kg)
2.  Spojite LED osvjetljenje u fontani na odgovarajuću žicu pumpe. Provjerite je li spojni kabel vodootporan.
3.  Spojite pumpu na cijev koja vodi do gornjeg bazena.
4.  Stavite pumpu u spremnik kroz donji bazen mjehurića, pazite da pumpa uvijek bude ispod razine vode.
5.  Napunite spremnik s 2,5 litre vode iz slavine sobne temperature ili hladnije kroz otvor na stražnjoj strani 

6.  Spojite konektor adaptera na priloženi adapter napajanja.
7.  Spojite mrežni adapter na standardnu u  tičnicu od 230 V~ / 50 Hz.  

ili kroz donji bazen mjehurića.

8.  Pumpa fontane počinje cirkulirati vodu, a LED izvor svjetla svijetli.
9.   Ako isprva ne dođe do odgovarajućeg tlaka vode, spojite ga na 10 sekundi, zatim izvucite adapter iz 

utičnice na 10 sekundi. Ponavljajući ovo 2-3 puta, možete odzračiti pumpu, tako da će protok  
vode biti ispravan. 



10.  Brzinu protoka vode možete promijeniti pomoću prekidača na bočnoj strani pumpe, ako je potrebno. 
Preporučamo da pripremite krpu i ručnik za mjesto kako biste mogli zadržati svoju okolinu i ruke suhima. 

11.  Nakon dulje uporabe isparenu vodu potrebno je zamijeniti.
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