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 SOLAR LED LAMP  
WITH MOTION SENSOR 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN 
IT FOR LATER REFERENCE!

WARNINGS
Please read the following instructions for use before using the product and keep them 
for further! The original description was written in Hungarian language.
• Make sure the device has not been damaged during transportation! • Can only 
be used with the included solar panel, not with other power supplies! • The LED 
light source in the lamp cannot be replaced. At the end of the lifetime of the light 
source, the entire luminaire must be destroyed. • The light fixture is not suitable for 
strung installation. • Due to continuous improvements, technical data and design may 
change without prior notice. • The current user manual can be downloaded from the 
website www.somogyi.hu • We are not responsible for any typographical errors, and 
we apologize if any.

  Do not stare into the light of the LED!

  The product is not a toy. Keep out of reach of children.

The weatherproof LED light is solar powered with a high capacity battery. Only the 
middle, energy-saving LED lights up continuously in the dark. When movement is 
detected, the lower bright LED also turns on, which after approx. 30 seconds goes to 
sleep mode if it no longer detects movement.
The duration of the lighting depends on how long and how strong the light was before. 
Under ideal conditions the product lights up for 6-8 hours with a fully charged battery.

STARTUP
1.  Decide the place you want to install the solar motion sensor LED light! Ideally, the 

solar panel should be exposed to direct sunlight. The PIR motion sensor detects a 
120° horizontal cone at a distance of 3-5 m.

2.  The LED lamp can be mounted on the wall, which includes a dowel and the screw 
for it. Figure 2 is provided as an installation guide.

3.  The lamp lights up energy-savingly in the dark (only the horizontal light source 
in the middle), which is extended by switching on the lower LED when motion is 
detected, which lights up for approx. 30 seconds after the last detected motion.

CLEANING, MAINTENANCE 
In order to the luminaire to function optimally, it may be necessary to clean the 
luminaire with a frequency depending on the degree of contamination, but at least 
once a month. Clean the outside of the lamp and the solar panel with a slightly damp 
cloth. Do not use aggressive cleaning agents! Water should not get inside the light 
fixture or on the electrical components! 

BATTERY REPLACEMENT
If you experience a significant decrease in lighting time, replace the Li-ion battery 
under the cover! Unscrew the back cover and replace the battery (1x 3.7 V 14500 
Li-ion 500 mAh).

TROUBLESHOOTING

Error phenomenon A possible solution to the error

The LEDs do not light up in the dark 
when motion is detected.

Check the switch of the device. 
Clean the PIR sensor. 
Is the solar panel getting enough light? 
Check its placement and clean it. 

DISPOSAL 
  Waste equipment must be collected and disposed separately from household 
waste because it may contain components hazardous to the environment or 
health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the 
point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature 
and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of 
electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the 
health of others and yourself. If you have any questions, contact the local 
waste management organization. We shall undertake the tasks imposed 
upon the manufacturer pursuant to the relevant regulations and shall bear all 
associated costs arising from such.
DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES  
Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together 
with regular household waste. It is the legal obligation of the product’s user 
to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This 
ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-
friendly way.

SPECIFICATIONS
IP44 meaning: protected against splashing water (from all directions)
battery: ......................................1x 3.7 V 14500 Li-ion 500 mAh battery; replaceable
power:........................................0.8 W (2 pcs SMD LED)
brightness: .................................30 lm
color temperature: .....................10000-12000 K
weight: .......................................202 g
size: ...........................................80 x 50 x 170 mm
motion sensor:...........................PIR
detection angle: .........................120° in the form of a horizontal cone
detection distance: ....................3-5 m

 NAPELEMES LED-LÁMPA,  
MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK
A termék használatba vétele előtt kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és 
őrizze is meg! Az eredeti leírás magyar nyelven készült. 
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! 
• Kizárólag a beépített napelemmel használható, egyéb tápellátással nem! • A 
lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető. A fényforrás élettartama végén 
a teljes lámpatestet meg kell semmisíteni. • A lámpatest felfűzött szerelésre nem 
alkalmas. • A folyamatos továbbfejlesztések miatt a műszaki adat és a dizájn előzetes 
bejelentés nélkül is változhat. • Az aktuális használati utasítás letölthető a www.
somogyi.hu weboldalról. • Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, 
és elnézést kérünk.

 Ne nézzen a LED fényébe!

  A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön!

Az időjárásnak ellenálló LED-es lámpa napelemes tápellátású, nagy kapacitású 
akkumulátorral. Sötétben csak a középső, energiatakarékos LED világít 
folyamatosan. Mozgás érzékelésekor az alsó nagy fényerejű LED is bekapcsol, mely 
kb. 30 másodperc után alszik el, ha már nem érzékel mozgást.
A világítás időtartama attól függ, hogy előzőleg mennyi ideig és milyen erősségű 
fény érte. Ideális körülmények között, teljesen feltöltött akkumulátorral a termék 6-8 
órát világít.

ÜZEMBE HELYEZÉS
1.  Döntse el, hogy hová szeretné felszerelni a napelemes mozgásérzékelős LED-

es lámpát! Ideális esetben a napelemet közvetlen napfény kell, hogy érje. A PIR 
mozgásérzékelő 120° vízszintes kúp alakban, 3-5 m távolságig érzékel.

2.  A LED-es lámpa falra szerelhető, melyhez tartozék egy tipli és a hozzá való csavar. 
Szerelési útmutatóként a 2. ábra szolgál.

3.  A lámpa sötétben energiatakarékosan világít (csak a középen lévő vízszintes 
fényforrás), melyet mozgás érzékelésekor kibővít az alsó LED felkapcsolásával, 
mely az utolsó mozgástól még kb. 30 másodpercig világít.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS 
A lámpatest optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő 
gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a lámpatest tisztítása. 
Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a lámpatest külsejét és a napelemet. Ne 
használjon agresszív tisztítószereket! A lámpatest belsejébe, az elektromos 
alkatrészekre nem kerülhet víz!

AKKUMULÁTORCSERE
Ha a világítási idő jelentős csökkenését tapasztalja, cserélje ki a burkolat alatt lévő 
Li-ion akkumulátort! Csavarozza le a burkolat hátulját és cserélje ki az akkumulátort 
(1x 3,7 V 14500 Li-ion 500 mAh)!

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség A hiba lehetséges megoldása

A LED-ek nem világítanak sötétben, 
mozgás érzékelésekor.

Ellenőrizze a készülék kapcsolóját.
Tisztítsa meg a PIR szenzort.
A napelemet elég fény éri? Ellenőrizze 
az elhelyezését és tisztítsa meg.

ÁRTALMATLANÍTÁS
  A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási 
hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes 
összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés 
térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi 
forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos 
berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére 
szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, 
embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi 
hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra 
vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő 
költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu  
AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA  
Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt 
kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült 
elemeket/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. 
Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek 
ártalmatlanítva.

MŰSZAKI ADATOK
IP44 jelentése: fröccsenő víz ellen védett (minden irányból).
akkumulátor: ................................1x 3,7 V 14500 Li-ion 500 mAh akkumulátor; cserélhető
teljesítmény: ..............................0,8 W (2 db SMD LED)
fényerő: .....................................30 lm
színhőmérséklet: .......................10000-12000 K
tömege: .....................................202 g
mérete: ......................................80 x 50 x 170 mm
mozgásérzékelő: .......................PIR
érzékelési szög: ........................120° vízszintes kúp alakban
érzékelési távolság: ..................3-5 m

 SOLÁRNE LED SVIETIDLO  
SO SENZOROM POHYBU

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO 
PRE BUDÚCE POUŽITIE!

UPOZORNENIA
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho 
uschovajte. Tento návod je preklad originálneho návodu. 
• Skontrolujte, či sa výrobok počas prepravy nepoškodil! • Výrobok je použiteľný 
výlučne s priloženým solárnym panelom, iné napájanie nie je možné! • Svetelné 
zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť. Po ukončení životnosti zdroja svetla treba 
zlikvidovať celé svietidlo. • Svietidlo nie je vhodné na sériové zapojenie. • Výrobca 
si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a design výrobku kedykoľvek bez 
predchádzajúceho upozornenia. • Aktuálny návod na použitie si môžete stiahnuť z 
webovej stránky www.somogyi.sk. • Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a 
ospravedlňujeme sa za ne.

  Nepozerajte sa priamo do LED svetla!

  Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk deťom!

LED svietidlo odolné voči poveternostným vplyvom je napájané solárnou energiou s 
vysokokapacitným akumulátorom. V tme nepretržite svieti iba stredná, energeticky 
úsporná LED dióda. Pri detekcii pohybu sa rozsvieti aj spodná jasná LED dióda, ktorá 
po 30 sekundách sa vypne, ak už nezaznamená pohyb.
Trvanie svietenia závisí od toho, ako dlho a aké silné bolo svetlo predtým. Za 
ideálnych podmienok s plne nabitým akumulátorom svieti výrobok 6-8 hodín.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
1.  Rozhodnite sa, kam chcete nainštalovať solárne LED svietidlo so senzorom 

pohybu! V ideálnom prípade by mal byť solárny panel vystavený priamemu 
slnečnému žiareniu. PIR senzor pohybu sníma v uhle 120° v tvare kužeľa, do 
vzdialenosti 3-5 m.

2.  LED svietidlo je možné namontovať na stenu, hmoždinka a skrutka je 
príslušenstvom. Návod na montáž nájdete na obrázku 2.

3.  Svietidlo svieti energeticky úsporne v tme (iba horizontálny zdroj svetla v strede), 
pri detekcii pohybu sa zapne aj spodná LED a svieti ešte cca. na 30 sekúnd od 
posledného pohybu.

ČISTENIE, ÚDRŽBA 
V záujme optimálnej prevádzky svietidla podľa miery zašpinenia, ale najmenej raz 
do mesiaca je nutné výrobok očistiť. Vonkajšiu časť a solárny panel očistite mierne 
mokrou utierkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby sa 
do vnútra prístroja, na jeho elektrické súčiastky, nedostala voda!

VÝMENA AKUMULÁTORA
Ak zaznamenáte výrazné zníženie doby svietenia, vymeňte Li-ion akumulátor pod 
krytom! Odskrutkujte zadný kryt a vymeňte akumulátor (1x 3.7 V 14500 Li-ion  
500 mAh)!

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém Riešenie problému

LED diódy nesvietia v tme pri detekcii 
pohybu.

Skontrolujte spínač svietidla.
Očistite PIR senzor.
Je solárny panel umiestnený na 
miesto s dostatočným svetelným 
žiarením? Skontrolujte umiestnenie a 
očistite panel.

ZNEHODNOCOVANIE 
  Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, 
lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj 
na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho 
na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý 
predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete 
odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. 
Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné 
otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca 
sa likvidáciou elektroodpadu.
ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV  
Batérie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ 
je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický 
odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite 
životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

TECHNICKÉ ÚDAJE
IP44 ochrana: ochrana voči striekajúcej vode (z každého smeru).
akumulátor: ...............................1x 3,7 V 14500 Li-ion 500 mAh akumulátor; 
 vymeniteľný
výkon: ........................................0,8 W (2 ks SMD LED)
svietivosť: ..................................30 lm
farba svetla: ...............................10000-12000 K
hmotnosť:  .................................202 g
rozmery: ....................................80 x 50 x 170 mm
senzor pohybu: .........................PIR
uhol snímania: ...........................120° vodorovne v tvare kužeľa
dosah snímania: ........................3-5 m

instruction manual
eredeti használati utasítás

návod na použitie
manual de utilizare

Bedienungsanleitung 
uputstvo za upotrebu

návod k použití
uputa za uporabu
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Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s. r. o. 
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400 • www.somogyi.sk
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Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o.
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1. plastic/metal lamp műanyag/fém 
lámpatest

plastový/kovový 
kryt lampă plastic/metal Kunststoff/Metall-

Lampenkörper
kućište od metala  

i plastike svítidlo plast/kov tjelo lampe od 
plastike/metala

2. 2 built-in  
SMD LEDs

2 db beépített 
SMD LED

2 zabudované 
SMD LED

2 LED-uri SMD 
încorporate

2 Stk. eingebaute 
SMD LED

2 kom. ugrađene 
SMD LED diode

2 ks integrované 
SMD LED diody

2 ugrađene SMD 
LED diode

3. PIR motion sensor PIR 
mozgásérzékelő PIR senzor pohybu senzor de mișcare 

PIR
PIR 

Bewegungssensor PIR senzor pokreta pohybové čidlo PIR PIR senzor pokreta

4. ON – OFF switch 
(Auto-OFF)

BE – KI kapcsoló 
(Auto-OFF)

ZA- A VYPÍNAČ 
(Auto-OFF) 

buton pornire-oprire 
(Auto OFF) 

Schalter EIN/AUS 
(Auto-OFF) 

prekidač uklj. – iklj. 
(Auto-OFF) 

spínač ON – OFF 
(Auto-OFF) 

prekidač ON – OFF 
(automatsko 
isključivanje)

5. solar panel napelem solárny panel panou solar Solarzelle solarni panel solární baterie solarni panel

6. fixing point for fixing 
to the wall

rögzítési pont 
falhoz rögzítéshez

upevňovací bod  
pre upevnenie  

na stenu

punct de fixare 
pentru montarea  

pe perete 

Befestigungspunkt 
zum Montieren an 

die Wand 
tačke za montaži 

na zid 
bod pro upevnění 

na stěnu 
pričvrsna točka 

za pričvršćivanje 
na zid

1

2

5

3

4

6
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 REFLECTOR LED CU PANOU SOLAR  
ȘI SENZOR DE MIȘCARE

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA
CITIȚI MANUALUL CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-L ÎNTR-UN LOC ACCESIBIL 
PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ!

ATENŢIONĂRI
Înainte de punerea în folosință a produsului citiți instrucțiunile de mai jos și păstrați-le 
pentru utilizarea ulterioară! Descrierea originală a fost redactată în limba maghiară. 
• Asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului! • Produsul 
poate fi utilizat exclusiv cu panoul solar încorporat, cu alte surse de energie nu! • 
LED-ul din lampă nu poate fi înlocuit. La expirarea duratei de viață a LED-ului se va 
elimina întreaga lampă. • Lampa nu este potrivită pentru instalare în șir. • Datorită 
îmbunătățirilor permanente, conținutul tehnic și designul pot fi modificate și fără 
notificare prealabilă. • Instrucțiunile de utilizare valabile pot fi descărcate de pe 
pagina www.somogyi.hu. • Nu ne asumăm răspunderea și ne cerem scuze pentru 
eventualele greșeli de tipar.

  Nu vă uitaţi în lumina LED-ului!

   Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Lampă cu LED rezistentă la condițiile meteorologice cu alimentare de la panou solar 
și baterie de capacitate mare. În întuneric luminează doar LED-ul din mijloc, eficient 
energetic. La detectarea mișcării pornește și LED-ul inferior cu luminozitate mare, 
care se stinge după 30 de secunde dacă nu mai detectează mișcare.
Durata de iluminare depinde de perioada și intensitatea expunerii la razele solare.  
În condiții ideale produsul cu acumulator complet încărcat luminează 6-8 ore.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
1.  Hotărâți-vă unde doriți să amplasați lampa cu LED și senzor de mișcare. În condiții 

ideale panoul solar trebuie expus direct la razele solare. Senzorul de mișcare PIR 
detectează mișcare în formă de con orizontal cu unghi de 120°, până la o distanță 
de 3-5 m.

2.  Lampa cu LED poate fi montat pe perete, fiind dotat cu un diblu și șurubul aferent. 
Ca și ghid de instalare servește figura 2.

3.  Lampa luminează cu consum redus de energie în întuneric (doar sursa de lumină 
din mijloc), iar la detectarea mișcării pornește LED-ul inferior, care se stinge la 30 
de secunde după ultima mișcare detectată.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE 
În vederea asigurării funcționării corecte a lămpii este necesară curățarea produsului 
cu o frecvență în funcție de gradul de murdărire, dar cel puțin o dată pe lună. Curățați 
cu o cârpă umezită exteriorul lămpii și panoul solar. Nu utilizați agenți de curățare cu 
efecte abrazive! Aveți grijă să nu ajungă apă în interiorul lămpii și pe piesele electrice. 

SCHIMBAREA BATERIEI
Dacă observați scăderea semnificativă a timpului de luminare, înlocuiți bateria LI-
ion aflată în carcasa reflectorului! Deșurubați spatele carcasei, și schimbați bateria  
(1 baterie x 3,7 V de tip 14500 Li-ion 500 mAh)!

DEPANARE

Eroare Posibilă rezolvare

LED-urile nu luminează în întuneric,  
la detectarea mișcării.

Verificați întrerupătorul produsului.
Curățați senzorul PIR.
Primește panoul solar suficientă 
lumină? Verificați amplasarea panoului 
și curățați-l!

ELIMINARE 
  Colectaţi în mod separat echipamentul devenit deşeu, nu-l aruncaţi în gunoiul 
menajer, pentru că echipamentul poate conţine şi componente periculoase 
pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul 
uzat sau devenit deşeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare 
al acestuia sau la toţi distribuitorii care au pus în circulaţie produse cu 
caracteristici şi funcţionalităţi similare. Poate fi de asemenea predat la 
punctele de colectare specializate în recuperarea deşeurilor electronice. 
Prin aceasta protejaţi mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră şi 
a semenilor. În cazul în care aveţi întrebări, vă rugăm să luați legătura cu 
organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor 
legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligaţii.
TRATAREA BATERIILOR, ACUMULATORILOR  
Bateriile şi acumulatorii nu pot fi trataţi împreună cu deşeurile menajere. 
Utilizatorul are obligaţia legală de a preda bateriile / acumulatorii uzaţi sau 
epuizaţi la punctele de colectare sau în comerţ. Acest lucru asigură faptul că 
bateriile / acumulatorii vor fi trataţi în mod ecologic.

DATE TEHNICE
Semnificație IP44: protecție împotriva stropirii (din toate direcțiile).
baterie: ...................................... 1 baterie x 3,7V de tip 14500 Li-ion 500 mAh; poate fi 
 înlocuit
putere: ....................................... 0,8 W (2 buc LED-uri SMD)
luminozitate: .............................. 30 lm
temperatura de culoare: ............ 10000-12000 K
greutate:  ................................... 202 g
dimensiuni: ................................ 80 x 50 x 170 mm
senzor de mișcare: .................... PIR
unghi de detectare: ................... în formă de con orizontal cu unghi de 120°
distanța de detectare: ............... 3-5 m

 SOLARZELLEN-LED-LEUCHTE   
MIT BEWEGUNGSSENSOR

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN!

HINWEISE
Vor der Ingebrauchnahme des Gerätes, die nachfolgende Bedienungsanleitung lesen und 
aufbewahren! Die Originalanleitung wurde in ungarischer Sprache erstellt. 
• Sicherstellen, dass das Gerät keine Transportschäden erlitten hat. • Das Gerät darf 
ausschließlich mit der eingebauten Solarzelle und mit keiner anderen Stromversorgung 
verwendet werden! • Die LED-Lichtquelle in dem Beleuchtungskörper ist nicht 
austauschbar. Am Ende der Lebensdauer der Lichtquelle muss die gesamte Leuchte 
zerstört werden. • Die Leuchte ist für Reihenmontage nicht geeignet. • Infolge ständiger 
Weiterentwicklungen ist die Änderung der technischen Daten und des Designs ohne 
Vorankündigung vorbehalten. • Die aktuelle Bedienungsanleitung kann unter www.
somogyi.hu heruntergeladen werden. • Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine 
Verantwortung und bitten um Entschuldigung.
 

 Nicht in die LED-Leuchte schauen!

  Das Produkt ist kein Spielzeug, lassen Sie es nicht in die Hände von Kindern 
gelangen!

Die wetterfeste LED-Leuchte wird von der Solarzelle versorgt und verfügt über eine 
Hochkapazitätsbatterie. Im Dunklen leuchtet nur die mittlere, energiesparsame LED 
ständig. Bei Bewegungserkennung schaltet sich auch die untere LED mit hoher Helligkeit 
ein, die nach ca. 30 Sekunden erlischt, wenn keine Bewegung mehr detektiert wird.
Die Dauer der Beleuchtung hängt von der Zeitdauer und der Intensität des Lichts ab. 
Unter idealen Umständen leuchtet das Produkt bei vollständig aufgeladener Batterie 6-8 
Stunden.

INBETRIEBNAHME
1.  Entscheiden Sie, wo Sie die Solarzellen-LED-Lampe mit Bewegungsmelder installieren 

möchten! Idealerweise sollte das Solarpanel direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein. 
Der PIR Bewegungssensor detektiert in einer horizontalen Konusform von 120° bis zu 
einem Abstand von 3-5 m.

2.  Die LED-Lampe kann an die Wand montiert werden, dazu wird ein Dübel und die 
zugehörige Schraube mitgeliefert. Abbildung 2 dient als Installationshilfe.

3.  Die Lampe leuchtet im Dunkeln energiesparsam (nur die mittlere horizontale 
Lichtquelle), die bei Bewegungserkennung durch das Einschalten der unteren LED 
ergänzt wird, die ca. 30 Sekunden nach der letzten Bewegung leuchtet.

REINIGUNG, WARTUNG 
Um eine optimale Leistung des Beleuchtungskörpers zu gewährleisten, kann es 
erforderlich sein, die Leuchte je nach Verschmutzungsgrad, mindestens jedoch einmal 
im Monat, zu reinigen. Für die Reinigung des Äußeren des Lampenkörpers und der 
Solarzelle nasses Tuch verwenden. Keine aggressiven Reinigungsmittel einsetzen! Das 
Innere und die elektrischen Teile des Gerätes können kein Wasser berühren!

AUSTAUSCH DER BATTERIE
Wenn Sie die wesentliche Reduzierung der Beleuchtungszeit erfahren, tauschen Sie die 
Li-ion Batterie unter dem Gehäuse aus! Das Hinterteil des Gehäuses abschrauben und die 
Batterie austauschen (1 x 3.7 V 14500 Li-ion 500 mAh)!

FEHLERBESEITIGUNG

Fehlererscheinung Mögliche Abhilfe

Die LEDs leuchten im Dunklen, 
bei Bewegungserkennung nicht.

Den Produktschalter prüfen.
Den PIR-Sensor reinigen.
Bekommt die Solarzelle ausreichend Licht? 
Die Platzierung prüfen und das Gerät reinigen

ENTSORGUNG
   Sammeln Sie die Geräte, die zu Abfall geworden sind, getrennt und werfen 
Sie sie nicht in den Hausmüll, da sie umwelt- oder gesundheitsgefährdende 
Bestandteile enthalten können. Gebraucht- oder Altgeräte können kostenlos an 
die Verkaufsstelle oder an jeden Händler zurückgegeben werden, der Geräte 
verkauft, die in Art und Funktion mit dem Gerät identisch sind. Sie können die 
Geräte auch bei einer speziellen Sammelstelle für Elektronikschrott abgeben. 
Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre Mitmenschen und Ihre eigene Gesundheit. 
Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre örtliche Abfallwirtschaftsorganisation. 
Wir übernehmen die Pflichten des Herstellers nach den einschlägigen 
Rechtsvorschriften und tragen die anfallenden Kosten. Information über 
Abfallbehandlung: www.somogyi.hu
ENTSORGUNG VON BATTERIEN/AKKUS  
Es ist untersagt, Batterien/Akkus mit dem Hausmüll zu handhaben. Der Benutzer 
ist gesetzlich verpflichtet, verbrauchte, entladene Batterien/Akkus an der 
Sammelstelle seines Wohnortes oder im Handel zurückzugeben. Dadurch wird 
sichergestellt, dass die Batterien auf umweltgerechte Weise entsorgt werden.

TECHNISCHE DATEN
Bedeutung IP44: Geschützt gegen Spritzwasser (aus allen Richtungen)
Batterie: ........................................1 x 3.7 V 14500 Li-ion 500 mAh Batterie; austauschbar
Leistung: .......................................0,8 W (2 Stk. SMD  LED)
Lichtstärke: ...................................30 lm
Farbtemperatur: ...........................10000-12000 K
Gewicht:  ......................................202 g
Abmessungen: .............................80 x 50 x 170 mm
Bewegungssensor:  .....................PIR
Detektierungswinkel: ....................120° in horizontaler Konusform
Detektierungsabstand: .................3-5 m

SRB MNE  LED LAMPA SA SOLARNIM PANELOM 
I SENZOROM POKRETA

BITNE BEZBEDNOSNE ODREDBE
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!

NAPOMENE
Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo 
uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Prevod originalnog uputstva sa mađarskog jezija. 
• Uverite se da uređaj nije oštećen prilikom transporta! • Može se koristiti samo 
sa ugrađenim solarnim panelom, ne i sa drugim izvorima napajanja! • LED izvor 
svetlosti nije zamenljiv. Nakon isteka radnog veka, potrebno je menjati čitav proizvod. 
• Ova lampa nije pogodna za redno povezivanje. • Iz razloga konstantnog razvoja 
i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama, dizajnu i funkcijam mogu 
se desiti i bez najave. • Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi 
www.somogyi.hu. • Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se 
izvinjavamo.

  Ne gledajte u LED izvor svetlosti!

  Ovaj prizvod nije igračka, konite je van domašaja dece!

LED lampa otporno na vremenske uslove sa solarnim napajanjem i akumulatorom 
velikog kapaciteta. U mraku svetli samo srednja LED dioda, u slučaju detekcije 
pokreta uključuje se i dolnja LED dioda koja svetli 30 sekundi ukoliko se ne detektuje 
pokret.
Trajanje osvetljenja zavisi od toga koliko je dugo i koliko jako svetlo bilo ranije. U 
idealnim uslovima, sa potpuno napunjenim akumulatorom, proizvod svetli 6-8 sati.

PUPTANJE U RAD
1.  Odlučite gde želite da instalirate LED svetlo sa solarnim senzorom pokreta! U 

idealnom slučaju, solarni panel treba da bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti. 
PIR senzor pokreta detektuje pokret u lepezastom obliku 120° na udaljenosti od 
3-5 m.

2.  LED lampa se može montirati na zid, u sklopu se isporučuje jedna tipla i šaraf za 
montažu. Skica 2 služi kao vodič za montažu.

3.  Lampa svetli štedljivo u mraku (samo horizontalni izvor svetlosti u sredini), u 
slučaju detekcije pokreta uključuje se i druga LED dioda koje nakon detekcije 
pokreta svetli oko 30 sek.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE 
U zavisnosti od uslova rada i zaprljanosti uređaj se redovno mora čistiti, minimum 
mesečno jedan put. Blago nakvašenom krpom prebrišite spoljni deo reflektora i 
solarni panel. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne 
ucuri u uređaj!

ZAMENA AKUMULATORA
Ako osetite značajno smanjenje vremena osvetljenja, zamenite Li-jonski akumulator 
ispod poklopca! Odvrnite zadnji poklopac i zamenite akumulator (1x 3.7 V 14500 
Li-ion 500 mAh)!

OTKLANJANJE GREŠKE

Greška Moguće rešenje nastale greške

LED diode ne svetli u mraku u slučaju 
detekcije pokreta.

Proverite položaj prekidača.
Očistite PIR senzor.
Da li solarni panel dobija dovoljno 
sunčeve svetlosti? Proverite položaj i 
očistite solarni panel.

ODLAGANJE
   Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa 
komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje 
ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama 
gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski 
otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite 
okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica 
kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima 
prihvatamo i snosimo svu odgovornost.  
ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA  
Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz 
domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju 
istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štititi okolina, obezbediti da 
se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

TEHNIČKI PODACI
IP44: zaštita od prskajuće vode (iz svih pravaca).
akumulator: ...............................zamenljivi akumulator 1x 3.7 V 14500 Li-ion 500 mAh 
snaga:........................................0,8 W (2 kom. SMD  LED)
jačina svetlosti: ..........................30 lm
boja svetlosti: ............................10000-12000 K
masa:.........................................202 g
dimenzije: ..................................80 x 50 x 170 mm
senzor pokreta: .........................PIR
ugao osetljivosti: ........................120° u obliku lepeze
domet osetljivosti senzora:........3-5 m

 SOLÁRNÍ LED SVÍTIDLO,  
S POHYBOVÝM ČIDLEM

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Předtím, než začnete produkt používat si pozorně přečtěte celý návod k používání a 
tento si uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. 
• Ujistěte se o tom, zda během přepravy nedošlo k poškození produktu. • Produkt lze 
používat výhradně se solární baterií dodávanou v příslušenství, nikoli s jiným zdrojem 
napájení. • Světelné LED zdroje ve svítidle nelze vyměňovat. Po skončení doby 
životnosti světelného zdroje je nutné zlikvidovat celý produkt. • Svítidlo není vhodné k 
řadovému zapojení. • Technické údaje a design se mohou v důsledku plynulého vývoje 
měnit i bez předcházejícího oznámení. • Aktuální text návodu k používání je dostupný 
ke stažení na webových stránkách www.somogyi.hu. • Neneseme odpovědnost za 
případně chyby v tisku a za tyto se předem omlouváme.

 Nikdy se nedívejte bezprostředně do světla LED diod!

  Výrobek není hračka a neměl by se dostat do rukou dětí!

LED svítidlo v provedení odolném vlivům počasí, napájené formou solární baterie, 
s vysokokapacitním akumulátorem. Po setmění svítí plynule v úsporném režimu jen 
LED dioda umístěná uprostřed. V případě detekce pohybu se zapne také LED dioda 
s vysokým jasem, umístěná v dolní části, která po cca 30 vteřinách zhasne, nebude-li 
detekován pohyb. 
Doba svícená záleží na tom, jak dlouho a v jaké intenzitě bylo svítidlo předtím 
vystaveno slunečnímu záření. V ideálním případě bude svítidlo při zcela nabitém 
akumulátoru svítit 6 až 8 hodin.

UVEDENÍ DO PROVOZU
1.  Zvolte místo, na které solární LED svítidlo s pohybovým čidlem umístit. V ideálním 

případě by na solární baterii mělo bezprostředně dopadat sluneční světlo. Pohybové 
čidlo PIR detekuje pohyb v úhlu 120° ve vodorovném kuželu, do vzdálenosti 3 až 
5 m.

2.  LED svítidlo můžete připevnit na stěnu, součástí balení je hmoždinka a příslušný 
šroub. Obrázek 2 slouží jako návod k instalaci.

3.  Po setmění bude svítidlo svítit v úsporném režimu (jen uprostřed vodorovně 
umístěný světelný zdroj), v případě detekce pohybu se aktivuje světelný LED zdroj 
umístěný v dolní části, který bude od naposledy detekovaného pohybu svítit ještě 
cca 30 vteřin.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA 
Za účelem optimálního fungování svítidla je v závislosti na míře znečištění zapotřebí 
povrch produktu pravidelně čistit, avšak alespoň jednou za měsíc. Povrch svítidla a 
solární baterie očistěte mírně navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí 
prostředky. Do vnitřních částí svítidla, ani na elektronické součástky se nesmí dostat 
voda!

VÝMĚNA AKUMULÁTORU
Jestliže zjistíte významné zkrácení doby svícení, vyměňte Li-ion akumulátor umístěný 
pod krytem svítidla. Odšroubujte zadní část krytu a vyměňte akumulátor (1x 3.7 V 
14500 Li-ion 500 mAh).

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Popis závady Řešení pro možné odstranění závady

LED diody po setmění, při detekci 
pohybu nesvítí.

Zkontrolujte spínač svítidla.
Vyčistěte pohybové čidlo PIR.
Dopadá na solární baterii dostatek světla? 
Zkontrolujte umístění a svítidlo vyčistěte.

LIKVIDACE
  Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte 
do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky 
nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné 
nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, 
respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, 
která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných 
místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte 
životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu 
kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy 
předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce 
vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.  
LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ  
S bateriemi / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním 
odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odevzdání upotřebených baterií 
/ akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tím je 
zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

TECHNICKÉ ÚDAJE
IP44 krytí: Chráněno proti stříkající vodě (ve všech směrech)
akumulátor: ................................1x  akumulátor 3.7 V 14500 Li-ion 500 mAh; 
 vyměnitelný
příkon: ........................................0,8 W (2 ks SMD  LED)
jas: ..............................................30 lm
teplota chromatičnosti: ...............10000-12000 K 
hmotnost: ...................................202 g
rozměry: .....................................80 x 50 x 170 mm
pohybové čidlo:  .........................PIR
úhel detekce: ..............................úhel 120°, vodorovný kužel
vzdálenost detekce: ...................3 až 5 m

BiHHR  SOLARNI LED LAMPA  
SA SENZOROM POKRETA

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA ZA UPORABU I SAČUVAJTE IH ZA 
DALJNJE! 

UPOZORENJA
Molimo Vas da prije uporabe proizvoda pročitate sljedeće upute za uporabu i 
sačuvate ih za kasnije! Izvorni opis napisan je na mađarskom jeziku.
• Provjerite da se uređaj nije oštetio tijekom transporta! • Može se koristiti samo 
s uključenim solarnim panelom, sa drugim izvorima napanja ne! • LED izvor 
svjetla u svjetiljci se ne može zamijeniti. Na kraju životnog vijeka izvora svjetlosti, 
cijelo rasvjetno tijelo se mora uništiti. • Rasvjetno tijelo nije prikladno za nanizanu 
instalaciju. • Zbog stalnih poboljšanja, tehnički podaci i dizajn se mogu promijeniti 
bez prethodne najave. • Aktualni korisnički priručnik se može preuzeti s web stranice 
www.somogyi.hu. • Ne snosimo odgovornost za bilo kakve tiskarske pogreške i 
ispričavamo se ako ih ima.

 Ne gledajte izravno LED izvor svjetlosti!

  Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke djeci!

LED svjetlo otporno na vremenske uvjete napaja se solarno s baterijom velikog 
kapaciteta. U mraku konstantno svijetli samo srednja LED dioda koja štedi energiju. 
Kada se detektira pokret, pali se i donja svijetla LED dioda, koja nakon otpr. 30 
sekundi prelazi u stanje mirovanja ako više ne detektira kretanje.
Trajanje osvjetljenja ovisi o tome koliko je dugo i jako svjetlo bilo prije. U idealnim 
uvjetima, s potpuno napunjenom baterijom, proizvod svijetli 6-8 sati.

POKRETANJE
1.  Odlučite gdje želite instalirati LED svjetlo solarnog senzora kretanja! U idealnom 

slučaju, solarna ploča bi trebala biti izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti. PIR 
senzor kretanja detektira vodoravni stožac od 120° na udaljenosti od 3-5 m.

2.  LED svjetiljka se može montirati na zid, što uključuje dodatnu tiplu i vijak za nju. 
Slika 2 služi kao vodič za sastavljanje.

3.  Lampa u mraku svijetli štedno (samo horizontalni izvor svjetla u sredini), kod 
detekcije pokreta se dodatno upali donja LED dioda koja svijetli otpr. 30 sekundi 
nakon zadnjeg detektiranog pokreta.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE 
Kako bi svjetiljka radila optimalno, možda će biti potrebno čistiti svjetiljku učestalošću 
ovisno o stupnju onečišćenja, ali najmanje jednom mjesečno. Očistite vanjsku stranu 
lampe i solarnu ploču lagano vlažnom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva 
za čišćenje! Voda ne smije dospjeti u rasvjetno tijelo ili na električne komponente!

ZAMJENA BATERIJE
Ako osjetite značajno smanjenje vremena osvjetljenja, zamijenite Li-ion bateriju 
ispod poklopca! Odvijte stražnji poklopac i zamijenite bateriju (1x 3,7 V 14500 Li-ion  
500 mAh).

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Fenomen problema Moguće rješenje problema

LED diode ne svijetle u mraku kada se 
detektira kretanje.

Provjerite prekidač uređaja.
Očistite PIR senzor. 
Dobiva li solarna ploča dovoljno svjetla? 
Provjerite njen položaj i očistite je.

RASPOLAGANJE
  Uređaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od 
otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne 
po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlažu u otpad se 
besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog 
distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se 
odložiti i na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog 
otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate 
pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo 
na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve 
troškove koji su u vezi s tim.  
NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA  
Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. 
Korisnik je zakonom obvezan korištene i ispražnjene baterije i akumulatore 
dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj 
način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

TEHNIČKI PODACI
IP44 što znači: zaštićeno od prskajuće vode (iz svih smjerova)
baterija: ......................................1x 3,7 V 14500 Li-ion 500 mAh baterija; zamjenjiv
snaga:........................................0,8 W (2 kom SMD LED)
svjetlina: ....................................30 lm
temperatura boje: ......................10000-12000 K
težina: ........................................202 g
veličina: .....................................80 x 50 x 170 mm
senzor pokreta: .........................PIR
kut detekcije: .............................120° u obliku vodoravnog stošca
udaljenost detekcije: .................3-5 m


